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Ficha de Datos de Seguridad

V3903SS

Numero de la version: 13.0 Revision: 2024-08-26
Identificador de HDS: V3903SS

SECCION 1: Identificacién del producto

1.1 Identificador SGA del producto
Identificador de HDS V3903SS

Numeros de catalogo K-3903, R-1805, R-1805E, R-3902

1.2 Uso recomendado del producto quimico y restricciones

Usos pertinentes identificados Componentes de kits de prueba de analisis de agua

1.3 Datos sobre el proveedor

AnnaPhneniv Srientific, Inc.
RAN Gitte Ritn Rnad
Hannwver PA 17331

Estados Unidos

Taldfann: (717 AR2-1201
a_-mail' infn@aniianhnaniveri rnm

Sitio web: https://www.aquaphoenixsci.com/

e-mail (persona competente) scraig@aquaphoenixsci.com (Stephen Craig)

1.4 Numero de teléfono para emergencias

Servicios de informacién para casos de emergencia ChemTel Inc.: 1-800-255-3924, +01-813-248-0585

SECCION 2: Identificacién del peligro o peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o mezcla

Clasificacién segun SGA

Clase de peligro Categoria Clase y categoria de peli- Indicacion de pe-
gro ligro
corrosién o irritacién cutaneas 1 Skin Corr. 1 H314
lesiones oculares graves o irritacion ocular 1 Eye Dam. 1 H318
peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro agudo 2 Aquatic Acute 2 H401

Véase el texto completo en la SECCION 16.
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2.2

2.3

Los principales efectos adversos fisioquimicos, para la salud humana y para el medio ambiente

CarrnciAn riitAnea nradiica 11ina laciAn irravarcihla an la nial actn ac 11Nna narrncic vicihla a travéc de 13 epiderm]s que al-
canza la dermis. Tanto el derrame como el agua de extincién pueden contaminar los cursos de agua.

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia
Etiquetado

- Palabra de peligro
advertencia

- Pictogramas

- Indicaciones de peliaro
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

H401 Toxico para los organismos acuaticos.

- Consejos de prudencia

P260 No respirar polvos o nieblas.

P264+P265 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulacion. No tocarse los ojos.

P273 No dispersar en el medio ambiente.

P280 Usar guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccién para los ojos/la cara/los oidos.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.

P302+P361+P354 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjua-
gar inmediatamente con agua durante varios minutos.

P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién
que le facilite la respiracion.

P305+P354+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios mi-

nutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Pro-
seguir con el lavado.

P316 Buscar inmediatamente ayuda médica de urgencia.

P321 Tratamiento especifico (véase en esta etiqueta).

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en las instalaciones industriales de combustion.
- Componentes peligrosos para el etiquetado Amoniaco al ... %, Acido acético al ... %

Otros peligros que no conducen a una clasificacién

Resultados de la valoracion PBT y mPmB

No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentraciéon de > 0,1%.
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Propiedades de alteracion endocrina

No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentracién de > 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1 Sustancias

No pertinente (mezcla)

3.2 Mezclas

Descripcién de la mezcla

Nombre de la sustancia Identificador Clasificacion segin SGA Pictogramas
agua desionizada No CAS 81.95
7732-18-5

Acido acético al ... % No CAS 14 Flam. Liq. 3/ H226
64-19-7 Skin Corr. 1A/ H314 @

Eye Dam. 1/ H318

Amoniaco al ... % No CAS 4 Skin Corr. 1/ H314

1336-21-6 Eye Dam. 1/ H318

STOT SE 3/ H335

Aquatic Acute 1/ H400

ferrozine No CAS 0.05
69898-45-9

Observaciones
Véase el texto completo en la SECCION 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcién de los primeros auxilios necesarios

Notas generales

N Adeiar a la nercenna afartada dacatendida Ratirar a la victima de |la 7ana da nalinrn Mantener a la narenna afartada ra-
lianta trannmnila v cithierta Oiniitece inmeadiatamenta la rana manchada n calnicada Qi anarera malactar n en racn da dii-

da roncultar 2 1in médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decubito lateral y no adminis-
trar nada via oral.

En caso de inhalacion

Fn racn de recnirariAn irreaniilar n de narn recniratarin hiicrar acictencia médira inmediatamente v dicnnnarce a tnmar

madidas de primeros auxilios. En caso de irritacién en las vias respiratorias, consultar a un médico. Proporcionar aire
fresco.

En caso de contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabén.
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En caso de contacto con los ojos

Niiitar lac lantec da rantartn <i llava v raciilta faril Qeniiir arlarando, Mantener separados los pa’rpados y enjuagar con
abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.

En caso de ingestién
Enjuaguese la boca con agua (solamente si la persona esta consciente). NO provocar el vomito.

4.2 Sintomas/efectos mas importantes, agudos o retardados

A la fecha no se conocen sintomas y efectos.

4.3 Indicacion de la necesidad de recibir atencién médica inmediata y, en su caso, de tratamiento
especial

ninguno

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion apropiados

Medios de extincién apropiados
Agua pulverizada, Espuma resistente al alcohol, Polvo BC, Diéxido de carbono (CO2)
Medios de extincién no apropiados

Chorro de agua

5.2  Peligros especificos del producto quimico

Productos de combustion peligrosos
Oxidos de nitrégeno (NOx), Mondxido de carbono (CO), Diéxido de carbono (CO2)

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Fn racn da inFeandin v/n de aynlnciAn nn recnira Inc hiimne  Madidac ranrdinadac da liirha rantra incendine an al antarng,
N narmitir ane al annia de avtinciAn alrance al dacaniie Rernnar al aniia de axtincidn separadamente_ Luchar contra el

incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro.
Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposicion a vapores/polvos/aerosoles/gases.
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6.2

6.3

6.4

Precauciones relativas al medio ambiente

Mantanar al nradiirtn aleiadn de Inc Adecaniiac v Ae lac anniac ciinarfirialac v cithtarrdneac Ratanar v aliminar al aniia da
Iavadn rantaminada. Sila materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autori-
dad responsable.

Métodos y materiales para la contencién y limpieza de vertidos

Consejos sobre la manera de contener un vertido
Cierre de desagles
Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido

Iimniar ron materiales absorbentes (p.ej. pafio, vellon). Recoger el vertido: serrin, kieselgur (diatomita), arena, aglome-
rante universal

Técnicas de contencidn adecuadas
Utilizacion de materiales absorbentes.
Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas
Colocar en recipientes apropiados para su eliminacién. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones

Pradiirtnc da ramhiictiAn nalinrnenc: vidaca carridn B Faniinn da nratarcidn narcnnal - végse seccidn 8. Materiales incom-
patibles: véase seccion 10. Consideraciones relativas a la eliminacion: véase seccién 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

71

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulaciéon segura

Recomendaciones

llea nafac racictentec a imnartnc v calniradiirac Ramna la niinta de 1a amnnlla cAln riiandn esté comp|etamente sumergi-
da en la muestra. Romper la punta en el aire puede hacer que la ampolla de vidrio se rompa.

- Medidas de prevencion de incendios, asi como las destinadas a impedir la formacion de particulas en
suspension y polvo

Utilizacién de ventilacién local y general. Usese Gnicamente en lugares bien ventilados.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

I avarce lac mannc decniidc de rada itilizaridn . Nla ramer heher ni fiimar en lac 7anac de trahain - Necnniarce de nrendgs
Aa vectir v eniiinnc de nratarcidn rantaminadnc antec de antrar en lac 7anac nara ramer Nan Aanarde inintac alimantnc v
nradictns auimicras N utilice nara nnardar nradyctos quimicos envases destinados normalmente a guardar alimentos.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
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7.2

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Controlar los efectos

Proteger contra la exposicién externa, como

calor, temperaturas altas, luz, radiacién UV/luz solar

- Compatibilidades de embalaje

Snlamente niiaden usarse envsases que han sido aprobados (p.ej. conforme al reglamento para el transporte de mercan-
cias peligrosas).

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccién personal

8.1

8.2

Parametros de control

Valores limites de exposicion profesional (limites de exposicidn en el lugar de trabajo)

Pais Nombre del No CAS Identi- VLA-ED VLA-ED VLA-EC VLA-EC VLA-VM VLA-VM Anota- Fuente

agente ficador [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] cién
MX acido acético 64-19-7 VLE 10 15 NOM-
010-
STPS
Anotacién
VLA-EC valor limite ambiental-exposicién de corta duracién (nivel de exposicién de corta duracién): valor limite a partir del cual no de-
be producirse ninauna exposicién v aue hace referencia a un periodo de 15 minutos (salvo aue se disponaa lo contrario)
VLA-ED valor limite ambiental-exposicién diaria (limite de exposicién de larga duracién): tiempo medido o calculado en relacién con
un periodo de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas (salvo que se disponaa lo contrario)
VLA-VM valor maximo a partir del cual no debe producirse ninguna exposicién (ceiling value)

Controles de exposicién

Controles técnicos apropiados
Ventilacién general.

Medidas de proteccién individual, como equipo de proteccién personal (EPP)

Proteccién de los ojos/la cara

Usese proteccién para los ojos/la cara.

Proteccién de la piel

- Proteccién de las manos

llcence miiantec aderiiadne  Aderiiadn ec1in mniante de nrateccidn ainiimicra nrnhadn ceniin la narma FNL 274 Revicar |a
harmetiridad/imnermeahilidad antec de i1 11cn Fn racn de renitilizaridn de Anantec limniarlac antec nniitarlac v decniiéc

orear. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de proteccion, sobre la resistencia de
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éstos contra los productos quimicos arriba mencionados.

- Otras medidas de proteccion

Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion.

Proteccién respiratoria

En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.

Controles de exposicion medioambiental

Itilirece 11N eanvace de ceniniridad aderciiadn nara evitar Ia crantaminacion del medio ambiente. Mantener el producto a|eja_
do de los desaglies y de las aguas superficiales y subterraneas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas y caracteristicas de seguridad

Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

NacrrinciAn dal nradiirtas Cada amnanlla CHFEMet™ A \V/ACl lette™ ac 11na amnnlla de vidrin de 7 mm niie rantiene anrnvi-
madamente entra N 2 v 1 2 ml de reartivn linnida callada al varin Cada amnanlla VVarniavial™ es yna ampo”a de vidrio de 13
mm que contiene aproximadamente entre 0,8 y 4,5 ml de reactivo liquido sellada al vacio.

Estado fisico

liquido

Color

colorless to pale pink

Olor

slight - caracteristico

Punto de fusién/punto de congelacion

2°C

Punto de ebullicién o punto inicial de ebullicién e
intervalo de ebullicién

102°Ca 101.3 kPa

Tasa de evaporacion

no determinado

Inflamabilidad

no combustible

Limite superior e inferior de explosividad

4 % vol - 19.9 % vol

Punto de inflamacion

>102 °Ca 101.3 kPa

Temperatura de auto-inflamacién

463 °C

Temperatura de descomposicion

no relevantes

pH (valor)

4.2

Viscosidad cinematica

no determinado

Solubilidad(es)

Hidrosolubilidad

miscible en cualquier proporcion
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Coeficiente de reparto
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor esta informacion no esta disponible
logaritmico)
Presion de vapor 23.7 mmHg a 25 °C
Densidad y/o densidad relativa
Densidad no determinado
Densidad de vapor las informaciones sobre esta propiedad no estan
disponibles
Densidad relativa 1 (agua=1)
Caracteristicas de las particulas no relevantes (liquido)

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Concerniente a la incompatibilidad: véase mas abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles".

10.2 Estabilidad quimica

Véase mas abajo "Condiciones que deben evitarse".

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No tiene reacciones peligrosas conocidas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

No se conocen condiciones particulares que deban evitarse.

10.5 Materiales incompatibles
Comburentes

10.6 Productos de descomposicién peligrosos

Nin ce rannren nradiictnc de decrnmnancicidn nelinracnc aiie < nitedan anticinar raznnahlemente ramn resultado del uso,
el almacenamiento, el vertido y el calentamiento. Productos de combustion peligrosos: véase seccién 5.
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SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos
No se dispone de datos de ensayo sobre la propia mezcla.
Procedimientos de clasificacién
La clasificacion de la mezcla esta basada en los componentes (formula de adicion).

Clasificacion seguin SGA

Toxicidad aguda
No se clasificara como toxicidad aguda.
Corrosion o irritacién cutanea
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Lesiones oculares graves o irritacion ocular
Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilizacién respiratoria o cutanea
No se clasificard como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutanea.
Mutagenicidad en células germinales
No se clasificard como mutdgeno en células germinales.
Carcinogenicidad
No se clasificara como carcinégeno.
Toxicidad para la reproduccién
No se clasificara como toxico para la reproduccién.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicién Unica
No se clasifica como téxico especifico en determinados érganos (exposicion Unica).
Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicidn repetida
No se clasifica como tdxico especifico en determinados 6rganos (exposicion repetida).
Peligro por aspiracion
No se clasifica como peligroso en caso de aspiracon.
11.2 Cuando no se disponga de datos quimicos especificos

No hay informacién adicional.
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SECCION 12: Informacién ecotoxicolégica

12.1 Toxicidad

Toxico para los organismos acuaticos.

Toxicidad acuatica (aguda) de los componentes

Nombre de la sustan- No CAS Parametro Especie Tiempo de
cia exposicion
Acido acético al ... % 64-19-7 LC50 >1,000 M9/ pez 9% h
Acido acético al ... % 64-19-7 EC50 >1,000 M9y, invertebrados acuaticos 48 h
Acido acético al ... % 64-19-7 ErC50 >1,000 M9/ alga 72h

12.2 Persistencia y degradabilidad
No se dispone de datos.

12.3 Potencial de bioacumulacion
No se dispone de datos.

12.4 Movilidad en el suelo
No se dispone de datos.

12.5 Resultados de la valoracion PBTy mPmB

I a evalnaridn de esta sustancia determina que no es PBT ni mPmB. No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concen-
traciéon de > 0,1%.

12.6 Propiedades de alteraciéon endocrina
No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentracién de > 0,1%.

12.7 Otros efectos adversos

No se dispone de datos.

SECCION 13: Informacién relativa a la eliminacién de los productos

13.1 Métodos de eliminacion

Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes.
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SECCION 14: Informacién relativa al transporte

14.1 Nuamero ONU

UN RTDG UN 1760
Cédico-IMDG UN 1760
OACL-IT UN 1760
14.2 Designacién oficial de transporte de las Naciones
Unidas
UN RTDG LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
Cédico-IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
OACI-IT Corrosive liquid, n.o.s.
Nombre técnico (componentes peligrosos) Acido acético al ... %, Amoniaco al ... %

14.3 Clase(s) relativas al transporte

UN RTDG 8
Codico-IMDG 8
OACI-IT 8

14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica

UN RTDG 111
Codico-IMDG 111
OACI-IT 111
14.5 Riesgos ambientales no peligroso para el medio ambiente conforme al
reglamento para el transporte de mercancias peli-
grosas
México: es Pagina: 11 /17
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14.6 Otra informacién pertinente

I ac marrac v atimatac da lnc rantanadnrac de anvin rarihidac da AnniaPhanniv niiadan variar da la infarmariAn antarigr,
AmiiaPhanniv emnaniiatari lnc nradiirtac rinvn tranenarte acti raniiladn ramn mercanciac nalinrncac an rantidadec av.
rantitadac de artiardn ran lac reniilarinnec TATA 1IS DOT o TMNG AnnaPhanniv tamhidn niiede nntar nar enviar riertnc

nradiirtne caman kit miimicra 1IN 221A rlace da nelinrn O ariina de amhalaia T A TIT Fn racn de reanvin ac racnnncahilidag

del transportista determinar las etiquetas y marcas apropiadas de acuerdo con las regulaciones de transporte aplicables.

14.7 Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

El transporte a granel de la mercancia no esta previsto.

Informacién para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas

Informacion relativa al transporte - Reglamentos nacionales - Informacién adicional (UN RTDG)

Ndmero ONU 1760
Clase 8
Grupo de embalaje/envasado si se aplica I
Etiqueta(s) de peligro 8

Disposiciones especiales (DE) 223, 274 (UN RTDG)
Cantidades exceptuadas (CE) E1 (UNRTDG)
Cantidades limitadas (LQ) 5 L (UN RTDG)

Cédigo maritimo internacional de mercancias peligrosas (IMDG) - Informacion adicional

Contaminante marino -

Etiqueta(s) de peligro 8

&

Disposiciones especiales (DE) 223,274
Cantidades exceptuadas (CE) E1
Cantidades limitadas (LQ) 5L
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EmS F-A, S-B
Categoria de estiba (stowage category) A

Organizacion de Aviacién Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Informacién adicional

Etiqueta(s) de peligro 8

Disposiciones especiales (DE) A3
Cantidades exceptuadas (CE) E1
Cantidades limitadas (LQ) 1L

SECCION 15: Informacién sobre la reglamentacion

15.1 Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se
trate

No hay informacién adicional.

Normas nacionales (Estados Unidos)

Ley de Control de Sustancias Téxicas (TSCA) todos los componentes estan listados (ACTIVE) o
exentos de inclusién en la lista

Ley de Enmiendas y Reautorizacién de Superfondos (TITULO SARA III)

- Lista de Sustancias Extremadamente Peligrosas (40 CFR 355) (EPCRA seccién 304)
ninguno de los componentes esta incluido en la lista

- Listado de sustancias quimicas téxicas especificas (40 CFR 372) (EPCRA seccion 313)
ninguno de los componentes esta incluido en la lista

Ley Integral de Respuesta, Compensacién y Responsabilidad Civil Ambiental (CERCLA)

- Lista de sustancias peligrosas y cantidades reportables (CERCLA seccién 102(a) (40 CFR 302.4)

Nombre de la sustancia Observaciones Statutory code Final RQ pounds (Kg)
Acido acético al ... % 1 5000 (2270)
Amoniaco al ... % 1 1000 (454)
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Leyenda
1 "1" indicates that the statutory source is section 311(b)(2) of the Clean Water Act

Clean Air Act
ninguno de los componentes esta incluido en la lista

Right to Know Hazardous Substance List

- Hazardous Substance List (NJ-RTK)

Nombre de la sustancia Observaciones Clasificaciones
Acido acético al ... % co
F2
Amoniaco al ... % Cco
Leyenda
co Corrosivo
F2 Flammable - Second Degree

Agencia de Proteccion Ambiental de California (Cal / EPA): Proposicién 65 - Ley de cumplimiento de
sustancias téxicas y de agua potable segura de 1986

ninguno de los componentes esta incluido en la lista

Catalogos nacionales

Pais Inventario Estatuto

AU AIIC no todos los componentes estan incluidos en la lista
CA DSL todos los componentes estan listados

CN IECSC todos los componentes estén listados

EU ECSI todos los componentes estan listados

EU REACH Reg. no todos los componentes estan incluidos en la lista
JP CSCL-ENCS no todos los componentes estan incluidos en la lista
JP ISHA-ENCS no todos los componentes estan incluidos en la lista
KR KECI no todos los componentes estan incluidos en la lista
MX INSQ no todos los componentes estan incluidos en la lista
NZ NZIoC todos los componentes estan listados

PH PICCS no todos los componentes estan incluidos en la lista
TR CICR no todos los componentes estan incluidos en la lista
™ TCSI todos los componentes estan listados
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Pais Inventario Estatuto
VN NCI todos los componentes estan listados
us TSCA todos los componentes estan listados (ACTIVE)

Leyenda
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Requlation
CSCL-ENCS  List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI CE inventario de sustancias (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ Inventario Nacional de Sustancias Quimicas
ISHA-ENCS  Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NCI National Chemical Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reqa. sustancias reaistradas REACH
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Ley de Control de Sustancias Téxicas

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica

No se ha realizado una evaluacién de la seguridad quimica de las sustancias en esta mezcla.

SECCION 16: Otras informaciones

Abreviaturas y los acrénimos

Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas

Aquatic Acute Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro agudo
CAS Chemical Abstracts Service (nimero identificador Unico carente de significado quimico)
Cédico-IMDG Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
DGR Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancias peligrosas, véase IATA/DGR)
EC50 Effective Concentration 50 % (porcentaje de concentracién efectivo). La CE50 corresponde a la concentracién
de una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de cambios en la respuesta (por ejemplo,
en el crecimiento) durante un intervalo de tiempo determinado
ED Alterador endocrino
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (catadlogo europeo de sustancias quimicas
comercializadas)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europea de sustancias quimicas notificadas)
EmS Emergency Schedule (programa de emergencias)
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Descripciones de las abreviaturas utilizadas

ErC50 = CE50: en este ensayo, es la concentracién de la sustancia de ensayo que da lugar a una reduccién del 50 %,
bien en el crecimiento (C50Eb) bien en la tasa de crecimiento (C50Er) con respecto al testigo
Eye Dam. Causante de lesiones oculares graves
Eye Irrit. Irritante para los ojos
Flam. Liq. Liquido inflamable
IATA Asociacién Internacional de Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercan-
cias peligrosas por aire)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (c6digo maritimo internacional de mercancias peligrosas)
LC50 Lethal Concentration 50 % (concentracion letal 50%): la CL50 corresponde a la concentracién de una sustan-
cia sometida a prueba que provoca un porcentaje Sgsczjeomortalidad durante un intervalo de tiempo determi-
mPmB Muy persistente y muy bioacumulable
NLP

No-Longer Polymer (ex-polimero)

NOM-010-STPS

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS: Agentes quimicos contaminantes del ambiente laboral-Reconoci-
miento, evaluacién y control

OACI Organisation de I'‘Aviation Civile International
OACL-IT Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instrucciones técnicas para el trans-
porte sin riesgos de mercancias peligrosas por via aérea)
PBT Persistente, Bioacumulable y Téxico
ppm Partes por millén
RTECS Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (base de datos de NIOSH con informacién toxicolégica)
SGA "Sistema Globalmente Armonizado de clasificacién y etiquetado de sustancias quimicas" elaborado por Na-
ciones Unidas
Skin Corr. Corrosivo cutdneo
Skin Irrit. Irritante cutaneo
STOT SE Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicién Unica)
UN RTDG Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas
VLA-EC Valor limite ambiental-exposicién de corta duracién
VLA-ED Valor limite ambiental-exposicién diaria
VLA-VM Valor maximo
VLE

Valor limite ambiental

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos

México: es
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Rarnmeaendarinnec ralativac al trancenarte de marranriac nalinrncac CAdinn maritiman intarnarinnal de marranciac nalinrg-
<a< (TMNGEY Nanneranc Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercan-

cias peligrosas por aire).

Procedimientos de clasificacion

Praniedadec ficirac v miiimirac: | a rlacifiraridn acti hacada en la me7rla ecametida a ancavn
Pelinrns nara la <alid hiimang, Peligros para el medio ambiente: La clasificacion de la mezcla esta basada en los compo-

nentes (férmula de adicién).

Frases pertinentes (cédigo y texto completo como se expone en la seccién 2y 3)

Caodigo Texto

H226 Liquido y vapores inflamables.

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H401 Toxico para los organismos acuaticos.

Clausula de exencion de responsabilidad

F<ta infarmarifdn se basa en los conocimientos de que disponemos hasta el momento. Esta FDS se refiere exclusivamente

a este producto.
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